LEISTUNGSERKLARUNG

TRANSPORTL - CRDBAU GMBH Nr LE 06/21 TRANSPORTEL - ERDBAL GMBH

/EHETNER /EHETNER

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
0/16 Bruch
0/32 Bruch
0/63 Bruch
Wandschotter

2. Verwendungszweck:
Gesteinskdrnungen fiir ungebundene Gemische im Ingenieur- und StraBenbau
gemaB EN 13242 und RVS 08.15.01 Ungebundene Tragschichten

3. Hersteller:
Firma Zehetner Transporte — Erdbau GmbH, Miihlenweg 5, 4643 Pettenbach

4. Bevollmachtigter:
Harald Zehetner
Firma Zehetner Transporte — Erdbau GmbH, Miihlenweg 5, 4643 Pettenbach

5. System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:
System 2+

6.a) Harmonisierte Norm:
EN 13242:2002+A1:2007 Gesteinskérnungen fiir ungebundene und hydraulisch
gebundene Gemische fiir den Ingenieur- und StraBenbau
Notifizierte Stelle:
Zertifizierungsstelle O6. Boden- und Baustoffpriifstelle GmbH
SchirmerstraBBe 12, 4060 Leonding
Notified body Nr. 1661:
Zertifikat (iber die Konformitidt der werkseigenen Produktionskontrolle
Nr. 1661-CPR-0207

6.b) Européisches Bewertungsdokument: nicht zutreffend
Européische Technische Bewertung: nicht zutreffend
Technische Bewertungsstelle: nicht zutreffend
Notifizierte Stelle(n): nicht zutreffend




7. Erklarte Leistungen
Leistung Harmonisierte
Wesentliche Merkmale Wand- technische
0/16 Bruch | 0/32 Bruch | 0/63 Bruch schotter | Spezifikation
Kornform, -gréBe und Rohdichte
4.2 Korngruppe 0/16 0/32 0/63 0/63
4.3 KorngréRenverteilung Ga85 Ga85 Ga85 Ga85
4.4 Kornform von groben Gesteinskérnungen | Slao Slao NPD NPD
5.4 Rohdichte 2,72 Mg/im® | 2,72 Mg/m® | 2,72 Ma/m® | 2,76 Mg/m®
Reinheit
4.6 Gehalt an Feinanteilen /7 S J7 /5
4.7 Qualitat der Feinanteile bestanden | bestanden | bestanden | bestanden
Anteil gebrochener Kérner
4.5 Anteil gebrochener und vollstdndig gerun-
deter Kdrner in groben Gesteinskérnungen Csoo Corao Ceorso D
Widerstand gegen Zertriimmerung/Brechen
5.2 Widerstand gegen Zertrimmerung von
groben Gesteinskdrnungen LAz LAz LA4w0 LA4w0
Raumbestindigkeit keine keine keine keine
6.5.2 Bestandteile, die die Raumbestandigkeit industriell | industriell industriell | industriell
von ungebundenen Gesteinskdrnungen hergestellte | hergestellte | hergestellte | hergestelite
aus Hochofen- und Stahlwerksschlacke Gesteins- | Gesteins- | Gesteins- | Gesteins-
beeintrachtigen kdrnung kdrnung kdrnung kdrnung
Wasseraufnahme/Saugwirkung EN 13242:2002
5.5 Wasseraufnahme NPD NPD NPD NPD +A1:2007
Zusammensetzung/Gehalt
5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben | keine keine keine keine
rezyklierten Gesteinskérnungen rezyklierte | rezyklierte | rezyklierte | rezyklierte
6.4 Wasserl6sliche Sulfate in rezyklierten Gesteins- | Gesteins- | Gesteins- | Gesteins-
Gesteinskérnungen kérnung kérnung kérnung kérnung
6.2 Saurelosliche Sulfate NPD NPD NPD NPD
6.3 Gesamtschwefelgehalt NPD NPD NPD NPD
6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und
Erhartungsverhalten von hydraulisch NPD NPD NPD NPD
gebundenen Gemischen veréndern
Widerstand gegen Abrieb
5.3 Widerstand von.groben Gesteinskdérnungen NPD NPD NPD NPD
gegen Verschleifl
Gefahrliche Substanzen
- Freisetzung von Schwermetallen durch NPD NPD NPD NPD
Auslaugung
- _Freisetzung anderer geféhrlicher Stoffe NPD NPD NPD NPD
Verwitterungsbestanigk./Frostbestandigkeit
7.2 "Sonnenbrand" von Basalt kein Basalt | kein Basalt | kein Basalt | kein Basalt
7.3.2Frost-Tau-Wechselbestandigkeit F2 F ) F2
8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische
Dokumentation: nicht zutreffend
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den
erklarten Leistungen. Fir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.
Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Hr. Harald Zehetner, WPK-Beauftragter
Pettenbach, 11.06.2021
(Ort und Datum) (Unterschrift)
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